
BPC ER / EL

Weniger Verschleiß – höhere Standzeiten

Die optimale Formgebung des Küper Randsteinabweisers bietet großflächigen 
Schutz der Räumleiste sowie Schonung des Randsteins. Bei Bedarf kann der 
Randsteinabweiser problemlos ausgetauscht werden. 

Das Material ADI ist sehr robust und erhöht die Standzeiten der Schneeräumleiste 
wesentlich. Im Vergleich zeigt eine konventionelle Schneeräumleiste im Gebrauch 
ohne den Randsteinabweiser deutliche Abnutzungsspuren in den Stoßrichtungen. 
Die Leiste wird so optimal geschützt – eine ideale Anwendung, die höchsten  
Belastungen standhält.

Intelligenter Schutz: 
der Küper Randsteinabweiser   
DER OPTIMALE SCHUTZ FÜR KOMBINATIONSLEISTEN

Ein Schneeräumleistenzusatz
der speziell für die hohen
Anforderungen auf der
Straße entwickelt wurde.
Verschleißfest, flexibel und
effizient.

Küper Randsteinabweiser

Funktionen    

>  Hochwertiger Randstein-
abweiser aus ADI

> Einfach austauschbar
> Exklusiv für Küper Räumleisten
>   Schützt die Leiste und schont 

den Randstein
>   Kein Verkanten mit dem 

Randstein durch ergono- 
mische Form

Blade Protection Components
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Randsteinabweiser

ADI

Der Randsteinabweiser wird ein-
fach mit der, mit Befestigungslöchern 
vorbereiteten, Schneeräumleiste 
verschraubt und bietet so optimalen 
Schutz der Kanten.  
Ein einfaches Austauschen des Rand-
steinabweisers ist jederzeit möglich.

Technologie

Einsatzbereiche

Autobahn Landstraße
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ADI

ADI ist ein bainitisches Gusseisen mit 
Kugelgraphitanteil und zeichnet sich 
durch einen hohen Gehalt an Kohlen-
stoff sowie Silicium aus. Der Werkstoff 
ist gegenüber Stahl um ein Vielfaches 
härter.


